附件1

耕地质量变更调查内容

	统一编号
	 
	地形部位
	 
	盐化类型*
	 
	有效铜

（mg/kg）
	 

	省（市）名
	 
	海拔*
	 
	地下水埋深（m）*
	 
	有效锌

（mg/kg）
	 

	地市名
	 
	田面坡度*
	 
	障碍因素
	 
	有效铁

（mg/kg）
	 

	县（区、市、农场）名
	 
	有效土层厚度（cm）
	 
	障碍层

类型
	 
	有效锰

（mg/kg）
	 

	乡镇名
	 
	耕层厚度

（cm）
	 
	障碍层深度（cm）
	 
	有效硼

（mg/kg）
	 

	村名
	 
	耕层质地
	 
	障碍层厚度（cm）
	 
	有效钼

（mg/kg）
	 

	采样年份
	 
	耕层土壤

容重（g/cm3）
	 
	灌溉能力
	 
	有效硫

（mg/kg）
	 

	经度

（度）
	 
	质地构型
	 
	灌溉方式
	 
	有效硅

（mg/kg）
	 

	纬度

（度）
	 
	常年耕作

制度
	 
	水源类型
	 
	铬（mg/kg）
	 

	土类
	 
	熟制
	 
	排水能力
	 
	镉（mg/kg）
	 

	亚类
	 
	生物多样性
	 
	有机质

（g/kg）
	 
	铅（mg/kg）
	 

	土属
	 
	农田林网化

程度
	 
	全氮

（g/kg）
	 
	砷（mg/kg）
	 

	土种
	 
	土壤pH
	 
	有效磷

（mg/kg）
	 
	汞（mg/kg）
	 

	成土母质
	 
	耕层土壤含盐量（%）*
	 
	速效钾

（mg/kg）
	 
	主栽作物

名称
	 

	地貌类型
	 
	盐渍化程度*
	 
	缓效钾

（mg/kg）
	 
	年产量

（kg/亩）
	 


填表说明：

1.本表格仅列出调查数据项，填报时按Exccl过录格式录入。带×号数据项为区域补充性指标，依据GB/T33469—2016的附录B,由各区根据相应耕地质量等级划分指标进行补充填写。中微量元素及重金属元素每5年调查1次。

2.统一编号：填写测土配方施肥项目统一规定的19位采样点编码，具体为采样点的邮政编码（6位数字）十采样目的标识（1位，字母，G：一般农化样，E:试验田基础样，D:示范田基础样，F:农户调查，T:其他样品，C:耕地质量调查样）+采样时间yyyy-mm-dd(8位数字，年4位，月2位，日2位，小于10的月日前面补“0”）十采样组（1位，字母）+顺序号（3位数字，不足3位在前面加“0”）。

3.经纬度：根据GPS定位填写，保留小数点后5位，填报时统一转换为大地2000坐标系。

4.土类、亚类、土属、土种：土壤分类命名采用GB17296中的规定，表格上记载的土壤名称应与土壤图一致。

5.地貌类型：填写大地貌类型，山地、盆地、丘陵、平原、高原。

6.地形部位：指中小地貌单元，填写山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下。

7.海拔：采用GPS定位仪现场测定填写，单位为米，精确到小数点后一位。

8.田面坡度：实际测定田块内田面坡面与水平面的夹角度数。

9.耕层质地：填沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤、黏土。

10.质地构型：按1m土体内不同质地土层排列组合形式填写，分为薄层型、松散型、紧实型、夹层型、上紧下松型、上松下紧型、海绵型。

11.生物多样性：通过现场调查土壤动物或检测土壤微生物状况综合判断，分为丰富、一般、不丰富。

12.农田林网化程度：填高、中、低。

13.盐渍化程度：根据耕层含盐量与盐化类型统一测算，填轻度、中度、重度、无。

14.盐化类型：填氯化物盐、硫酸盐、碳酸盐、硫酸盐氯化物盐、氯化物盐硫酸盐、氯化物盐碳酸盐、碳酸盐氯化物盐。

15.障碍因素：填盐碱、瘠薄、酸化、渍潜、障碍层次、无等。

16.障碍层类型：1m土体内出现的障碍层类型。

17.障碍层深度：按障碍层最上层到地表的垂直距离来填。

18.障碍层厚度：按障碍层的最上层到最下层的垂直距离来填。

19.灌溉能力：充分满足、满足、基本满足、不满足。

20.灌溉方式：漫灌、沟灌、畦灌、喷灌、滴灌、无灌溉条件。

21.水源类型：地表水、地下水、地表水+地下水、无。

22.排水能力：充分满足、满足、基本满足、不满足。

附件2

数据库的建立与更新

A.1数据库的内容

A.1.1空间数据库的内容

包括土壤图、土地利用现状图、行政区划图、永久基本农田地块图（县级）、耕地质量建设地块图（如高标准农田地块图等，属性中需包含质量建设项目名称、项目编号等相关信息）、耕地占用与补充地块图、耕地损毁破坏地块图、耕地质量调查点位图、耕地质量评价单元图等数字化图层。

A.1.2属性数据库的内容

包括各个图层自动生成的属性数据和调查收集的属性数据及土壤分析化验的有关数据。

A.2数据库的标准

A.2.1空间数据库的标准

图形的数字化采用图件扫描矢量化或手扶数字化仪。矢量图形采用Shapefriles格式，栅格图形采用Gird格式。

各数字化图层比例尺要求不小于1:10000（县级）；投影方式为高斯克吕格投影，3度分带；坐标系大地2000坐标系；高程系统采用1985年国家高程基准；野外调查GPS定位数据，初始数据采用经纬度并在调查表格中记载，装入GIS系统与图件匹配时，再投影转换为上述坐标系坐标。

A.2.2属性数据库的标准

在建立关系数据库平台的地区或单位，数据存放在关系数据库（如SQLServer）中；在没有建立关系数据库平台的地区或单位，数据存放在ACCESS中。

A.3数据质量控制

A.3.1空间数据的质量控制

A.3.1.1输入图件质量控制

扫描影像能够区分图内各要素，若有线条不清晰现象，需重新扫描。扫描影像数据经过角度纠正，纠正后的图幅下方两个内图廓点的连线与水平线的角度误差不超过0.2°。

公里网格线交叉点为图形纠正控制点，每幅图应选取不少于20个控制点，纠正后控制点的点位绝对误差不超过0.2mm（图面值）。

矢量化要求图内各要素的采集无错漏现象，图层分类和命名符合统一的规范，各要素的采集与扫描数据相吻合，线划（点位）整体或部分偏移的距离不超过0.3mm（图面值）。

所有数据层具有严格的拓扑结构。面状图形数据中没有碎片多边形且均为相互独立的图斑。图形数据及对应的属性数据输入正确。

A.3.1.2输出图件质量控制

图件必须覆盖整个辖区，不得丢漏。图内要素必有项目包括评价单元图斑、各评价要素图斑和调查点位数据、线状地物、注记。图外要素必有项目包括图名、图例、坐标系及高程系说明、比例尺、制图单位全称、制图时间、指北针等。

A.3.2属性数据的质量控制

属性数据应由专人录入，可采用两次录入的方式互相验证，确保数据准确无误。耕地面积数应统一校正到等于当地政府公布的耕地面积。

附件3

耕地质量等级划分区域范围

	一级

农业区
	二级

农业区
	县（市、区）

	黄土

高原区
	汾渭谷地农业区
	韩城、澄城、白水、蒲城、大荔、耀州、渭滨、临潼、蓝田、灞桥、未央、阎良、华州、华阴、潼关、长安、三原、泾阳、高陵、淳化、旬邑、彬州、长武、永寿、乾县、礼泉、兴平、武功、杨陵、周至、鄠邑、陈仓、麟游、陇县、千阳、凤翔、岐山、扶风、眉县、合阳、富平、临渭、渭城、秦都、金台、王益、印台

	
	晋陕甘黄土丘陵沟壑牧林农区
	佳县、吴堡、米脂、绥德、子洲、清涧、延川、子长、安塞、吴起、宝塔、延长、甘泉、富县、宜川、黄龙、洛川、黄陵、宜君、府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边、志丹

	西南区
	秦岭大巴山林农区
	洛南、商州、汉滨、汉台、丹凤、商南、山阳、柞水、镇安、宁陕、石泉、汉阴、紫阳、旬阳、白河、平利、岚皋、镇坪、佛坪、洋县、西乡、镇巴、城固、南郑、勉县、宁强、略阳、留坝、太白、凤县


—2—

